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 Vorschublänge: 9 m 
 Andruck/ Zugkraft: 80 kN 
 Gewicht: 32 t 
 Mästlänge: 12,7 m 
 Drehkopf Drehmoment : 13550 Nm 

 Drehkopf: Casagrande T1000 6V  
 Motor: Elektrisch / 110 kW  
 Typ: Horizontalbohrgerät, Vertikalbohrgerät  
 Baujahr: 2005  
 Drehkopf Umdrehungen: 530 rpm 
 Betriebsstunden: 2904 Std. 

 Feed length: 9 m 

 Weight: 32 t 
 Crowd force: 80 kN 

 Mast length : 12,7 m 
 Rotary Head Torque : 13550 Nm 

 Rotary Head: Casagrande T1000 6V  
 Engine: Electric / 110 kW  
 Type: Horizontal/vertical Surface Drilling Rig  
 Year: 2005  
 Rotary Head Speed: 530 rpm 
 Hours app.: 2904 Std. 
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6 verschiedene mechanische Geschwindigkeiten 
Tunnelbohrmaschine / tunneling rig, alle möglichen Bohrpositionen,
mit Kran, Fernbedienung, Arbeitskorb, Bohr Getriebe mit mehreren 
unterschiedlichen Geschwindigkeiten,  
die komplette Einheit ist elektrisch angetrieben 

6 di�erent mechanical speeds. 
Tunnel drilling rig, drilling all kinds of positions 
with a crane, remote control, working basket, 
gearbox drilling several di�erent speeds, 
the entire installation with electrical control 
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