
Sprenglochgerät/ Ankerbohrgerät / Blast hole/ anchor equipment

Atlas Copco  ROC F7-CR  

Baujahr
Motor

PS / WK
Betriebsstunden

1998
6 Zylinder Mercedes Benz OM441 AE1-3 186 

186 kW
8000

Totalgewicht 17.500 kg
Hydraulischer Geteinsbohrhammer COP 1850 
Drehmoment 980 Nm
Schlagleistung 21kW
Vorschubkraft / Zugkraft 20kN
Gestängemagazin für 8 Stangen
Bohrgestänge Durchmesser T51
Lochdurchmesser 89 mm-127 mm
Kompressor 
Druck max. 10,5 bar
Reifen/ Laufwerk-Tracks 80 %
Extras: Kompressor, Fullpumpe, Klima, 
              CE- Zertifizierung

Year
Engine
KW
Working hours

Total weight 17.500 kg
Hydraulic rock drill COP 1850 
Torque 980 Nm
Impact power  21kW
Feed force, max. 20 kN
Rod magazin for 8 rods
Drill Rod Diameter T51
Hole Diameters 89 mm-127 mm
Compressor 
Preesure max. 10,5 bar
 Tire/Drives Tracks 80 %
Extras: Compressor, Fillpump,
              Klima, CE-Certified
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